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- 2X-AF2-FB-PRT-P Centrala
~_—~- sygnalizacji pozarowej - 2 petle

P ) a

. W Cena brutto 12 643,86 zt
Cena netto 10 279,56 zt
Kod producenta 2X-AF2-FB-PRT-P
Producent KIDDE Commercial

Opis produktu

2X-AF2-FB-PRT-P to adresowalna centrala sygnalizacji pozarowej wyposazona w 2 petle z mozliwoscig rozbudowy do 4 petli.
Jest to profesjonalne urzadzenie przeznaczone do systeméw przeciwpozarowych, zapewniajgce szybkie i precyzyjne
wykrywanie zagrozen pozarowych.

Charakterystyka techniczna centrali 2X-AF2-FB-PRT-P:

Liczba petli - 2 (mozliwos$¢ rozbudowy do 4)

Wbudowana drukarka - umozliwia szybkie wydruki zdarzen i raportéw

Miejsce na wskazniki LED - 20/40, co pozwala na dodatkowa sygnalizacje

Obstuga akumulatoréw - 2 x 12Ah, zapewniajgcych niezawodne dziatanie w przypadku awarii zasilania
Mozliwos¢ pracy w sieci - opcjonalna karta sieciowa pozwala na integracje z innymi systemami
Zaawansowane sterowanie - intuicyjny interfejs utatwia obstuge i konfiguracje

Zastosowanie centrali 2X-AF2-FB-PRT-P
Urzadzenie jest idealne do zastosowan w:

¢ Budynkach komercyjnych - biura, hotele, centra handlowe

¢ Obiektach przemystowych - hale produkcyjne, magazyny

¢ Instytucjach publicznych - szkoty, szpitale, urzedy

e Systemach przeciwpozarowych - integracja z czujnikami dymu i temperatury

Centrala adresowalna 2-petle 2X-AF2-FB-PRT-P (mozliwos¢ rozbudowy do 4), wersja z wiekszym zasilaczem, wbudowana
drukarka, miejsce na wskazniki LED 20/40, miejsce na akumulatory 2x12Ah, mozliwa praca w sieci z dod. kartg sieciowa,
(wersja polska tylko z dodatkowym pakietem jezykowym 2010-2A-LK-18)
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