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BCS-B-SP08G-2SFP-M Zarzgdzalny
switch PoE 8-portowy

Cena brutto 959,00 zt

Cena netto 779,67 zt

Numer katalogowy 8991

Kod producenta BCS-B-SP08G-2SFP-M
Producent BCS BASIC

Opis produktu

BCS-B-SP08G-2SFP-M to zaawansowany zarzadzalny switch PoE, ktéry doskonale sprawdza sie w systemach monitoringu
IP oraz innych zastosowaniach sieciowych. Urzadzenie oferuje 8 portow PoE 1000Mbps, 2 porty SFP Gigabit, co zapewnia
wysoka przepustowos¢ i stabilno$¢ transmisji danych.

Dzieki technologii exPoE, switch umozliwia zasilanie kamer IP oraz innych urzadzen sieciowych zgodnych ze standardem
IEEE 802.3af/at, eliminujac konieczno$¢ stosowania dodatkowego okablowania. Maksymalna moc PoE wynosi 150W, a
pojedynczy port moze dostarczy¢ do 46W.

Kluczowe cechy BCS-B-SP08G-2SFP-M:

Obstugiwane technologie: PoE IEEE 802.3af/at

Liczba portéw: 8x RJ45 PoE 1000Mbps + 2x SFP Gigabit
Przepustowos¢: 20Gbps

Przekazywanie pakietéw: 14.8Mpps

Tryby pracy: Al VLAN, Al EXTEND, Al PoE, Al QoS
Maksymalna moc PoE: 150W (do 46W na port)
Zasilanie: 100~240V AC

Obudowa: metalowa, montaz w szafie RACK 1U
Temperatura pracy: 0°C~40°C

Wymiary: 285x180x44mm

Zastosowanie
BCS-B-SP08G-2SFP-M sprawdzi sie w réznych systemach sieciowych:

e Monitoring IP - zasilanie i transmisja danych dla kamer PoE

¢ Systemy przemystowe - stabilna sie¢ dla urzadzen sterujacych

¢ Biura i instytucje - zarzadzanie ruchem sieciowym i bezpieczehstwem

e Przestrzenie publiczne - integracja z systemami nadzoru

Podsumowanie

BCS-B-SP08G-2SFP-M to wydajny switch PoE, ktéry dzieki zaawansowanym funkcjom zarzadzania, wysokiej
przepustowosci i solidnej konstrukcji, jest idealnym rozwigzaniem dla profesjonalnych systeméw monitoringu oraz sieci
LAN/WAN.

wygenerowano w programie shopGold


https://astoralarm.pl/bcs-b-sp08g-2sfp-m-zarzadzalny-switch-poe-8-portowy-p-3865.html
http://www.tcpdf.org

