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BCS-B-THOME01 Kamera IP
obrotowa 5 Mpx z WiFi

Cena brutto 248,00 zł

Cena netto 201,63 zł

Numer katalogowy 12340

Kod producenta BCS-B-THOME01

Producent BCS BASIC

Opis produktu
BCS-B-THOME01 – tubowa kamera IP Wi-Fi do monitoringu w wysokiej rozdzielczości.

BCS-B-THOME01 to nowoczesna kamera tubowa IP Wi-Fi, zaprojektowana z myślą o precyzyjnym monitoringu zarówno
wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Wyposażona w przetwornik 1/3" PS CMOS oraz rozdzielczość 5Mpx (2880×1620),
oferuje wysoką jakość obrazu i szczegółowe nagrania. Dzięki obsłudze sieci Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz), kamera
zapewnia elastyczność instalacji bez konieczności stosowania przewodowego połączenia.

Urządzenie posiada obiektyw stałoogniskowy 2.8mm, który gwarantuje szerokie pole widzenia, a także promiennik IR o
zasięgu do 20 metrów, pozwalający na skuteczny nadzór w warunkach nocnych. Dodatkowo oświetlacz światła białego o
zasięgu do 10 metrów poprawia widoczność w ciemności, zapewniając precyzyjne nagrania nawet przy słabym oświetleniu.

Kluczowe cechy kamery BCS-B-THOME01:

Rozdzielczość: 5Mpx (2880×1620), gwarantująca szczegółowy obraz
Przetwornik: 1/3" PS CMOS – zapewniający wysoką jakość odwzorowania detali
Obiektyw: stałoogniskowy 2.8mm, oferujący szerokie pole widzenia
Promiennik podczerwieni: zasięg do 20 metrów, skuteczny monitoring w nocy
Oświetlacz światła białego: zasięg do 10 metrów, poprawiający widoczność w ciemności
Kompresja obrazu: obsługa H.265 / H.264, optymalizująca transmisję danych
Łączność: Wi-Fi 2.4GHz, umożliwiająca bezprzewodowe połączenie
Zasilanie: 5V DC, gwarantujące stabilne działanie
Odporność na warunki atmosferyczne: Solidna obudowa klasy IP67, chroniąca przed wodą, kurzem i ekstremalnymi
temperaturami
Funkcje poprawy obrazu: DWDR, AGC, BLC, HLC, 3D DNR – zwiększające jakość nagrań
Detekcja ruchu: zaawansowane algorytmy poprawiające skuteczność monitoringu
Zdalny dostęp: możliwość podglądu i zarządzania ustawieniami przez aplikację mobilną
Wbudowany mikrofon i głośnik: obsługa dwukierunkowej komunikacji audio

Zastosowanie:
BCS-B-THOME01 sprawdzi się w różnych środowiskach, takich jak:
Obiekty przemysłowe: hale produkcyjne, magazyny, zakłady przemysłowe
Przestrzenie publiczne: parkingi, place miejskie, osiedla mieszkaniowe
Instytucje: szkoły, urzędy, placówki medyczne
Obiekty komercyjne: biura, sklepy, centra handlowe

Podsumowanie:
BCS-B-THOME01 to niezawodna kamera IP Wi-Fi, wyróżniająca się wysoką jakością obrazu, odpornością na warunki
atmosferyczne oraz zaawansowanymi funkcjami detekcji ruchu. Dzięki promiennikowi IR 20m oświetlaczowi
światła białego 10m oraz dwukierunkowej komunikacji audio jest to doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących 
precyzyjnego i skutecznego systemu monitoringu. Kamera sprawdzi się zarówno w przestrzeniach komercyjnych, jak i w
obiektach wymagających całodobowego nadzoru.
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