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BCS-B-TIP12FR3(2.0) Kamera
tubowa wielosystemowa 2 Mpx

Cena brutto 202,95 zt
sy Cena netto 165,00 zt
Numer katalogowy 11140
Kod producenta BCS-B-TIP12FR3(2.0)
Producent BCS BASIC

Opis produktu

BCS-B-TIP12FR3(2.0) to wysokiej jakosci kamera tubowa IP, zaprojektowana z myslg o precyzyjnym i niezawodnym
monitoringu. Wyposazona w przetwornik 1/2.8" Progressive Scan CMOS oraz rozdzielczos¢ 2Mpx (1920x1080), zapewnia
szczego6towy obraz i ptynne nagrania, ktdére idealnie sprawdzajg sie w systemach nadzoru wizyjnego. Dzieki zastosowaniu
zaawansowanej kompresji H.264 / H.265 kamera pozwala na efektywne zarzadzanie strumieniem danych, minimalizujac
obcigzenie sieci oraz wymagania dotyczgce przestrzeni dyskowej.

Kluczowe cechy kamery BCS-B-TIP12FR3(2.0)

¢ Wysoka rozdzielczos$¢: 2Mpx (1920x1080), gwarantujgca wyrazne i szczegétowe nagrania

e Zaawansowany przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, ktéry poprawia jako$¢ odwzorowania koloréw i ostrosc
obrazu

¢ Obiektyw: Statoogniskowy 2.8 mm, zapewniajgcy szerokie pole widzenia - idealne do monitorowania duzych
przestrzeni

¢ Promiennik podczerwieni: Zasieg do 30 metréw, umozliwiajgcy skuteczny monitoring w warunkach nocnych i przy
stabym oswietleniu

¢ Technologia kompresji: H.264 / H.265, optymalizujaca transmisje danych oraz zmniejszajgca wymagania dotyczace
miejsca na nagrania

¢ Zasilanie: Obstuga PoE (Power over Ethernet) oraz 12V DC, zapewniajaca wygode instalacji i elastycznos¢ wdrozenia w
réznych srodowiskach

¢ Odpornos¢ na warunki atmosferyczne: Wytrzymata obudowa o klasie szczelno$ci IP67, chronigca przed woda, kurzem i
niekorzystnymi warunkami pogodowymi

¢ Zaawansowane funkcje: Detekcja ruchu, maski prywatnosci oraz wsparcie dla zdalnego dostepu przez aplikacje
mobilng

Zastosowanie kamery BCS-B-TIP12FR3(2.0)
Dzieki swojej wszechstronnosci i niezawodnej konstrukcji kamera BCS-B-TIP12FR3(2.0) sprawdza sie w réznych srodowiskach,
takich jak:

e Obiekty przemystowe: magazyny, hale produkcyjne, zaktady przemystowe.

¢ Przestrzenie publiczne: parkingi, place miejskie, osiedla mieszkaniowe.

 Instytucje: szkoty, urzedy, placéwki medyczne.

e Obiekty komercyjne: biura, sklepy, centra handlowe.

Podsumowanie

BCS-B-TIP12FR3(2.0) to solidna kamera IP tubowa, zapewniajgca doskonata jakos¢ obrazu i stabilne dziatanie w réznych
warunkach. Jej technologia POE, zaawansowana kompresja obrazu oraz odpornosc¢ na trudne warunki pogodowe
czynig jg idealnym rozwigzaniem dla profesjonalnych systeméw monitoringu. Dzieki wbudowanemu promiennikowi IR i
szerokiemu katowi widzenia, uzytkownicy mogg skutecznie nadzorowac obszary nawet w catkowitej ciemnosci. To niezawodne
narzedzie dla tych, ktérzy oczekuja wysokiej jakosci i bezpieczenstwa w monitoringu.

wygenerowano w programie shopGold


https://astoralarm.pl/bcs-b-tip12fr320-kamera-tubowa-wielosystemowa-2-mpx-p-3842.html
http://www.tcpdf.org

