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BCS-EA18FWR3(2) Kamera
kopułowa wielosystemowa 8 Mpx

Cena brutto 404,00 zł

Cena netto 328,46 zł

Numer katalogowy 10519

Kod producenta BCS-EA18FWR3(2)

Producent BCS LINE

Opis produktu
BCS-EA18FWR3(2) to zaawansowana kopułkowa kamera przemysłowa 4w1, która doskonale sprawdza się w
nowoczesnych systemach monitoringu. Dzięki obsłudze HDCVI, AHD, HDTVI oraz analogowego CVBS, kamera jest
niezwykle wszechstronna i kompatybilna z różnorodnymi instalacjami nadzoru wizyjnego. Zastosowanie wysokiej klasy
przetwornika CMOS oraz technologii WDR 120dB zapewnia doskonałą jakość obrazu nawet w trudnych warunkach
oświetleniowych, co czyni ją niezawodnym rozwiązaniem zarówno w przestrzeniach wewnętrznych, jak i na zewnątrz.

Kluczowe cechy kamery BCS-EA18FWR3(2):

Rozdzielczość: 8Mpx (3840x2160) – niezwykle szczegółowe i ostre nagrania w jakości Ultra HD
Przetwornik: 1/2.7" PS CMOS – sensor o wysokiej czułości, który eliminuje szumy i poprawia odwzorowanie kolorów
Obiektyw: stałoogniskowy 2.8 mm – szeroki kąt widzenia, zapewniający optymalny nadzór nad rozległymi
przestrzeniami
Promiennik podczerwieni: zasięg do 30 metrów, umożliwiający skuteczną obserwację nawet w całkowitej ciemności
Technologia WDR 120dB: znacznie poprawia jakość obrazu w zmiennych warunkach oświetleniowych, eliminując
prześwietlenia i zaciemnienia
Funkcje poprawy obrazu: AGC, BLC, HLC, 3D DNR – zapewniające wyższy kontrast, dynamikę i redukcję szumów
Mikrofon: wbudowany, pozwalający na rejestrację dźwięku, co zwiększa skuteczność nadzoru
Klasa szczelności: IP67, odporność na kurz, wodę oraz ekstremalne warunki atmosferyczne
Zasilanie: 12V DC, maksymalny pobór mocy do 6W, co gwarantuje energooszczędność

Zastosowanie:
BCS-EA18FWR3(2) sprawdzi się znakomicie w różnych środowiskach, wymagających skutecznego systemu monitoringu, takich
jak:

Obiekty przemysłowe: hale produkcyjne, magazyny, zakłady przemysłowe
Przestrzenie publiczne: parkingi, place miejskie, osiedla mieszkaniowe
Instytucje: szkoły, uczelnie, urzędy oraz placówki medyczne
Obiekty komercyjne: galerie handlowe, sklepy, biura, restauracje

Podsumowanie:
BCS-EA18FWR3(2) to nowoczesna kamera kopułkowa, zapewniająca wysoką jakość obrazu, solidną konstrukcję
odporną na warunki atmosferyczne, a także zaawansowane technologie poprawy wizji. Dzięki wbudowanemu mikrofonowi
i szerokim możliwościom rejestracji obrazu jest to idealne rozwiązanie do monitoringu w wymagających
środowiskach.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

https://astoralarm.pl/bcs-ea18fwr32-kamera-kopulowa-wielosystemowa-8-mpx-p-3832.html
http://www.tcpdf.org

