
Dane aktualne na dzień: 05-12-2025 06:46

Link do produktu: https://astoralarm.pl/bcs-ea28fsr3-gh22-kamera-kopulowa-wielosystemowa-8-mpx-p-3825.html

  
BCS-EA28FSR3-G(H2)(2) Kamera
kopułowa wielosystemowa 8 Mpx

Cena brutto 293,00 zł

Cena netto 238,21 zł

Numer katalogowy 12275

Kod producenta BCS-EA28FSR3-G(H2) (2)

Producent BCS LINE

Opis produktu
BCS-EA28FSR3-G(H2)(2) to kopułkowa kamera 4w1, zaprojektowana do profesjonalnych systemów monitoringu. Dzięki
obsłudze HDCVI, AHD, HDTVI oraz analogowego CVBS urządzenie można łatwo integrować z różnymi typami instalacji.
Kamera wyróżnia się zastosowaniem technologii SkyLight, która zapewnia wysoką jakość obrazu nawet przy słabym
oświetleniu. Jest to solidne rozwiązanie zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego.

Kluczowe cechy kamery BCS-EA28FSR3-G(H2)(2):

Rozdzielczość: 8Mpx (3840x2160), zapewniająca szczegółowe i wyraźne nagrania.
Przetwornik: 1/2.8" Sony IMX415 CMOS – wysokiej jakości sensor gwarantujący doskonałą czułość.
Obiektyw: stałoogniskowy 2.8 mm – szeroki kąt widzenia umożliwia skuteczny monitoring.
Promiennik podczerwieni: zasięg do 30 metrów, zapewniający efektywną obserwację w warunkach nocnych.
Technologia SkyLight: poprawia jakość obrazu w słabym oświetleniu, umożliwiając lepsze odwzorowanie detali.
Funkcje poprawy obrazu: DWDR, AGC, BLC, HLC, 3D DNR – zapewniają optymalną jakość nagrań w zmiennych
warunkach.
Mikrofon: wbudowany, pozwalający na rejestrowanie dźwięku bez konieczności stosowania dodatkowego sprzętu.
Klasa szczelności: IP66 – kamera jest odporna na kurz, deszcz i trudne warunki atmosferyczne.
Zasilanie: 12V DC, maksymalny pobór mocy do 8W, co gwarantuje energooszczędność.

Zastosowanie:
BCS-EA28FSR3-G(H2)(2) sprawdzi się idealnie w miejscach, gdzie niezbędny jest zaawansowany system monitoringu, takich
jak:

Obiekty przemysłowe: hale produkcyjne, magazyny, zakłady przemysłowe.
Przestrzenie publiczne: parkingi, place miejskie, osiedla mieszkaniowe.
Instytucje: szkoły, szpitale, urzędy i inne budynki administracyjne.
Obiekty komercyjne: galerie handlowe, sklepy, biura.

Podsumowanie:
BCS-EA28FSR3-G(H2)(2) to nowoczesna kamera kopułkowa, która sprawdzi się zarówno w profesjonalnych systemach
monitoringu, jak i w instalacjach prywatnych. Charakteryzuje się wysoką jakością obrazu, zaawansowanymi funkcjami
przetwarzania wizji, a także solidną konstrukcją odporną na warunki atmosferyczne. Dzięki technologii SkyLight
oraz możliwości rejestracji dźwięku jest to doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących niezawodnej ochrony i
monitoringu.
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