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BCS-EA28FSR3(H2)(2) Kamera
kopułowa wielosystemowa 8 Mpx

Cena brutto 293,97 zł

Cena netto 239,00 zł

Numer katalogowy 12276

Kod producenta BCS-EA28FSR3(H2) (2)

Producent BCS LINE

Opis produktu
BCS-EA28FSR3(H2)(2) to zaawansowana kopułkowa kamera 4w1, zaprojektowana z myślą o wszechstronnych systemach
monitoringu. Obsługuje HDCVI, AHD, HDTVI oraz analogowy CVBS, zapewniając kompatybilność z różnymi standardami
transmisji. Dzięki zastosowaniu technologii SkyLight, kamera oferuje doskonałą jakość obrazu nawet w trudnych warunkach
oświetleniowych, co sprawia, że jest niezawodnym rozwiązaniem zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego.

Kluczowe cechy kamera BCS-EA28FSR3(H2)(2):

Rozdzielczość: 8Mpx (3840x2160), zapewniająca szczegółowe i wyraźne nagrania w jakości Ultra HD
Przetwornik: 1/2.8" Sony IMX415 CMOS – wysokiej jakości sensor gwarantujący doskonałą czułość i precyzyjne
odwzorowanie kolorów
Obiektyw: stałoogniskowy 2.8 mm – szeroki kąt widzenia pozwalający na skuteczny nadzór nad dużym obszarem
Promiennik podczerwieni: zasięg do 30 metrów, umożliwiający efektywną obserwację w warunkach całkowitej
ciemności
Technologia SkyLight: zoptymalizowana do pracy w słabym oświetleniu, poprawia jakość obrazu i zwiększa widoczność
detali
Funkcje poprawy obrazu: DWDR, AGC, BLC, HLC, 3D DNR – zapewniające lepszą dynamikę, kontrast i redukcję szumów
Mikrofon: wbudowany, pozwalający na rejestrację dźwięku, co zwiększa skuteczność monitoringu
Klasa szczelności: IP66, odporność na kurz, wodę i trudne warunki atmosferyczne
Zasilanie: 12V DC, maksymalny pobór mocy do 8W, co gwarantuje energooszczędność

Zastosowanie:
BCS-EA28FSR3(H2)(2) sprawdzi się znakomicie w różnych scenariuszach monitoringu, takich jak:

1. Obiekty przemysłowe: hale produkcyjne, magazyny, zakłady przemysłowe
2. Przestrzenie publiczne: parkingi, place miejskie, osiedla mieszkaniowe
3. Instytucje: szkoły, szpitale, urzędy i inne budynki administracyjne
4. Obiekty komercyjne: galerie handlowe, sklepy, biura

Podsumowanie:
BCS-EA28FSR3(H2)(2) to wysokiej klasy kamera kopułkowa, zapewniająca precyzyjny monitoring w jakości Ultra HD oraz
zaawansowane funkcje przetwarzania obrazu. Jej solidna konstrukcja, szerokie możliwości konfiguracji i wysoka
odporność na warunki atmosferyczne czynią ją niezawodnym narzędziem nadzoru wizyjnego zarówno w obiektach
przemysłowych, jak i komercyjnych. To idealne rozwiązanie dla użytkowników wymagających skutecznego monitoringu w
każdych warunkach.
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