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BCS-L-SIP2225S5R10-Ai2 Kamera IP
obnrotowa 2 Mpx

Cena brutto 4 231,20 zt

Cena netto 3 440,00 zt

Numer katalogowy 11746

Kod producenta BCS-L-SIP2225SR10-Ai2
Producent BCS LINE

Opis produktu

Kamera BCS-L-SIP2225SR10-Ai2 to nowoczesne urzadzenie do monitoringu, zaprojektowane z myslg o zastosowaniach
wymagajacych zaawansowanego nadzoru. Wyposazona w wysokiej klasy przetwornik 1/2.8" STARVIS CMOS oraz rozdzielczos¢
2 Mpx (1920x1080), oferuje wyrazne, szczegétowe obrazy w kazdych warunkach osSwietleniowych.

Specyfikacja techniczna kamery BCS-L-SIP2225SR10-Ai2:

¢ Przetwornik: 1/2.8" STARVIS CMOS zapewniajgcy wysoka czuto$¢ oraz doskonata jakos¢ obrazu.

* Rozdzielczo$¢: 2 Mpx (1920x1080), umozliwiajgca szczegétowy monitoring.

e Obiektyw: motozoom o zakresie 4.8-120 mm z 25-krotnym zoomem optycznym, pozwalajacy na precyzyjne
dostosowanie pola widzenia.

¢ Technologia WDR: Wide Dynamic Range 120 dB, doskonale radzaca sobie z kontrastowym oswietleniem.

¢ Oswietlenie nocne: promiennik IR o zasiegu do 100 metréw gwarantuje skuteczny monitoring w catkowitej ciemnosci.

¢ Funkcje analityczne: detekcja obiektéw, ochrona perymetryczna, funkcja Auto Tracking oraz inteligentne
rozpoznawanie ruchu, redukujgce fatszywe alarmy.

e Zapis danych: slot na karte MicroSD o pojemnosci do 512 GB pozwala na dtugotrwate przechowywanie materiatu.

¢ Zasilanie: obstuga 24VDC oraz PoE (802.3at), co zapewnia tatwos¢ instalacji.

¢ Obudowa: klasa szczelnosci IP66, odporna na trudne warunki atmosferyczne.

Funkcjonalnos¢:

BCS-L-SIP2225SR10-Ai2 to urzadzenie taczace najwyzsza jakos¢ obrazu z nowoczesnymi funkcjami analitycznymi,
umozliwiajacymi automatyczne sledzenie poruszajacych sie obiektéw oraz ochrone perymetryczng. Dzieki technologii WDR
zapewnia czytelne obrazy w kontrastowych warunkach oswietlenia, a promiennik IR umozliwia efektywny monitoring w
ciemnosci.

Zastosowania:
Urzadzenie doskonale nadaje sie do monitorowania:

¢ Obiektéw przemystowych: fabryk, magazyndéw, hal produkcyjnych.

¢ Przestrzeni komercyjnych: sklepéw, biur, centréw handlowych.

¢ Instytucji publicznych: szkét, urzeddéw i innych obiektéw uzytecznosci publicznej.

o Stref wysokiego ryzyka: lotnisk, szpitali oraz innych miejsc wymagajacych zaawansowanego monitoringu.
Podsumowanie:

Kamera BCS-L-SIP2225SR10-Ai2 to zaawansowane narzedzie stworzone do profesjonalnego nadzoru. Dzieki rozbudowanym
funkcjom analitycznym i wysokiej odpornosci na trudne warunki spetnia wszystkie wymagania uzytkownikéw oczekujacych
niezawodnosci i wszechstronnos$ci monitoringu.
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