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ED100 adresowalny czujnik dymu

Cena brutto 221,40 zt
i' \ Cena netto 180,00 zt
\ ’ Kod producenta ED100
e - P
Producent INIM ELECTRONICS

Opis produktu

Optyczna czujka dymu ED100 serii Enea Parametry pracy czujki moga by¢ konfigurowane do warunkéw panujacych w
obiekcje w ktérym zostata zainstalowana, przez centrale do ktérej jest podtgczony. Kazdy czujnik ED-100 ma izolator zwar¢,
dzieki temu w przypadku zwarcia, jest zdolny do odseparowania sekcji pracujacej w zwarciu. Do instalacji czujnika ED200 w
systemie nalezy zastosowac gniazdo EB0010

Optyczny czujnik dymu ED100 dziata w oparciu o zasade rozproszenia Swiatta (efekt Tyndalla). Czujka ED 100
przeznaczona do pracy w pomieszczeniach bez nadmiernej cyrkulacji powietrza, co zapewnia wtasciwy przeptyw powietrza w
komorze czujki.

Czujnik dymu ED-100 wywota alarm, gdy poziom dymu w komorze pomiarowej osiggnie kryterium alarmu zaprogramowane
w centrali alarmowej: 0.08 dB/m, 0.10 dB/m, 0.12 dB/m (fabrycznie), 0.15 dB/m.

Czujka optyczna dymu ED100

adresowalny, inteligentny czujnik optyczny dymu
Napiecie pracy: 19-30 V DC

Pobér pradu w spoczynku: 200 uA

Pobdr pradu w alarmie: Max 10 mA

Czutos$¢: 0.08 - 0.10 - 0.12 - 0.15 dB/m
Temperatura pracy: -5°C + 40°C
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