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FC722-ZA Centrala sygnalizacji
pozarowej

Cena brutto 11 575,04 zt
Cena netto 9 410,60 zt

Kod producenta S$54400-C29-A2
Producent SIEMENS

Opis produktu

Centrala adresowalna FC22-ZA to zaawansowane urzadzenie przeznaczone do systeméw sygnalizacji pozarowej, idealne dla
sredniej wielkosci obiektéw, takich jak warsztaty, hotele czy biura. Wyposazona w zintegrowany panel obstugowy, moze
dziata¢ zaréwno jako centrala autonomiczna, jak i element sieciowego systemu przeciwpozarowego.

Kluczowe cechy centrali FC22-ZA:

¢ Adresowalnos¢: obstuguje do 252 urzadzen adresowalnych, co pozwala na precyzyjne lokalizowanie zrédta alarmu.

¢ Elastycznos¢ konfiguracji: mozliwos¢ pracy na 2 petlach lub 4 liniach otwartych, z opcjg rozbudowy do 4 petli lub 8
linii.

e Zdalny dostep: dzieki wbudowanemu portowi Ethernet mozliwa jest zdalna obstuga i monitorowanie systemu.

¢ Programowalne wejscia/wyjscia: 8 wejs¢/wyjs¢ oraz wyjscia przekaznikowe dla alarmoéw i awarii.

¢ Wszechstronnos¢ zastosowan: moze by¢ stosowana w réznych Srodowiskach, zaréwno jako samodzielna centrala, jak i
czes$d rozlegtego systemu.

Centrala FC22-ZA spetnia miedzynarodowe normy bezpieczenstwa, zapewniajgc niezawodnos¢ i skutecznos¢ w ochronie
przeciwpozarowej. Dzieki intuicyjnemu interfejsowi obstugi oraz mozliwosci integracji z innymi urzadzeniami jest doskonatym
wyborem dla instalacji wymagajacych wysokiego poziomu bezpieczehstwa i elastycznos¢.

Oznaczenia central FC722

e FC22-ZA - bez grupy LED obudowa Standard
e FC22-YZ - z grupg 24 LED obudowa Standard
e FC22-ZZ - bez grupy LED obudowa Comfort

e FC22-ZE - z grupa 48 LED obudowa Comfort
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