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FDA241 Czujka zasysajgca ASD
(800m2)

x e Cena brutto 11 497,50 zt
* Sk Cena netto 9 347,57 zt
Numer katalogowy FDA241
Kod producenta S54333-F17-Al
Producent SIEMENS

Opis produktu

Czujka dymu FDA241 charakteryzuje sie detekcjg w zakresie dwéch dtugosci promieniowania elektromagnetycznego
(niebieskiego i podczerwieni). Przeznaczona jest do wykrywania dymu w strategicznie waznych obszarach matych i $rednich
rozmiaréw tj. do 800 m2 powierzchni dla czujki FDA241 lub do 500 m2 powierzchni dla czujki FDA221.

Dziatanie czujki polega na ciggtym zasysaniu powietrza poprzez odpowiednio nawiercone w zaprojektowanym uktadzie rur
otwory. Zassane powietrze przekazywane jest do specjalnie zaprojektowanej komory, w ktérej przy wykorzystaniu technologii
rozproszenia promieniowania wykrywane sg bardzo mate drobiny dymu.

Obnizenie kosztéw instalacji i obstugi serwisowej - czujki FDA241 i FDA221 komunikuja sie z magistralag FDnet/C-NET (poprzez
opcjonalny modut FDCC221S), nie wymagajg zatem dodatkowych przekaznikéw lub potgczen sieciowych. Redukuje to koszty
instalacji i serwisu. Czujka uzyskuje automatycznie adres na petli.

Programowanie z poziomu centrali (wymagany modut FDCC221S) Integracja czujek z magistralg komunikacyjng FDnet/C-NET
umozliwia ich centralng konfiguracje, serwis i obstuge alarméw i awarii - z poziomu centrali systemu sygnalizacji pozarowe;j.
Zwieksza to kontrole i obniza catkowite koszty rozwigzania.

Urzadzenia gotowe do uzytku - czujki FDA241 i FDA221 sg gotowe do instalacji i uruchomienia w obiekcie. Funkcje
normalizacji gestosci dymu i przeptywu powietrza, oraz dostosowanie pozioméw alarmu i awarii wydatnie upraszczajg proces
ich uruchomienia.
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