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PR302 Wewnetrzny kontroler
dostepu z czytnikiem EM 125 kHz
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a 4 5 6 Cena brutto 615,00 zt

- - 8 ] Cena netto 500,00 zt
i T Kod producenta PR302

Producent ROGER
roger

Opis produktu

Wewnetrzny kontroler dostepu z czytnikiem EM 125 kHz - PR302 :

Wbudowany czytnik zblizeniowy EM 125 kHz
Mozliwos¢ dotgczenia czytnika zewnetrznego (obustronna kontrola przejscia)
Wspétpraca z czytnikami serii PRT (Roger) i innych standardéw (Wiegand 26..66 bit, Magstripe, Clock&Data i inne)
Trzy programowalne linie wejsciowe NO/NC
Dwa programowalne wyjscia tranzystorowe 1A
Jedno programowalne wyjscie przekaznikowe 1.5A/30V
Komunikacja przez RS485
Dowolna topologia magistrali komunikacyjnej
4000 uzytkownikéw
99 harmonogramoéw czasowych
250 grup dostepu
32.000 zdarzeh w wewnetrznym buforze pamieci
Lokalny anti-passback
Globalny anti-passback (wymagany CPR32-SE w systemie)
Mozliwos$¢ dotgczenia ekspandera we/wy typu XM-2
Integracja z systemem alarmowym za posrednictwem linii we/wy
Tryby drzwi:
o Normalny,
o Zablokowane,
o Odblokowane
o Warunkowo Odblokowane
e Tryby identyfikacji:
o Karta lub PIN,
o Karta i PIN,
o Tylko Karta,
o Tylko PIN
Funkcja Dwéch Uzytkownikéw, tryb Podwdjnej Identyfikacji i inne zaawansowane funkcje KD
Szybka aktualizacja uprawnien uzytkownika w czasie ponizej 5 sekund na jeden kontroler w systemie
Zarzadzanie systemem przez sie¢ komputerowg WAN/ LAN, lub port szeregowy COM/USB
Mozliwos$¢ podziatu systemu na podsystemy
Wspétbiezne konfigurowanie podsystemoéw (ilo$¢ podsystemdw nie zwieksza czasu przesytania ustawien)
Ochrona antysabotazowa (tamper)
Znak CE
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