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U4HS Odbiornik 4-kanatowy + pilot
4-przyciskowy

Cena brutto 154,98 zt
E Cena netto 126,00 zt
: Kod producenta U4HS
Producent ELMES ELECTRONIC

Opis produktu

Zestaw: Odbiornik 4-kanatowy + pilot 4-przyciskowy - U4HS :

czestotliwos¢ pracy: 433,92 MHz, odbiornik superheterodynowy,

4 wyjscia przekaznikowe separowane galwanicznie o obcigzalnosci 1A/128V,

dwa tryby pracy wyjscia, ustawiane niezaleznie dla kazdego kanatu: bistabilny i monostabilny,

na zamoéwienie specjalna wersja do wyciggarki, w ktérej wyjscie jest zalaczone jak dtugo nacisniety jest przycisk pilota,
funkcja mini centrali,

pamie¢ do 112 nadajnikéw
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FUNKCJE

LICZBA
PRZEKAZNIKOW
TRYBY PRACY
KANALOW

MAX ZASIEG
(T.OTWARTY)
WYJSCIA
PRZEKAZNIKOWE

SYGNALIZACJA LED
WYJSCIE S

CZESTOTLIWOSC
PRACY (MHz)

RODZAJ RADIA

TAMPER

ILOSC PIL. W
ZESTAWIE

ILOSC PRZYCISKOW
W PILOCIE

PAMIEC ODBIORNIKA

BATERIA W PILOCIE

ZASILANIE
ODBIORNIKA
POBOR PRADU
(STAN SPOCZYNKU)
OBCIAZALNOSC
WYJSC

ROZMIARY

TEMPERATURA
PRACY

aru i oddvmiania oraz monitorinau

U4HS U4HSL
4 4
3 3
150 250
NCO NCO
TAK TAK
1A/B0V 1A/B0V
434 434
SH SH
TAK TAK
1 1
4 4
112 (B) 112 (B)
12V oV

10-15VDC (C)

10-15VDC (C)

20..120mA 20..120mA
0,5A/125VAC
1A, 125VAC/30VDC | 1A/30VDC
28/63/96 28/63/96
-20 to + 55° -20 to + 55°
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