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VDA-80A3 Kaseta zewnetrzna
wideodomofonu jednoabonentowa

Dostepnos¢ Niedostepny
Kod producenta VDA-80A3
Producent EURA

Opis produktu
Kaseta zewnetrzna wideodomofonu jednoabonentowa - VDA 80A3 :

Dedykowana jest do zestawu VDP-10A3 Jupiter, ale moze pracowac ze wszystkimi monitorami wideodomofonowego systemu
Eura Connect.

Napiecie zasilania 12V DC

Parametry sygnatu wideo  1Vp-p 75 Ohm CCIR

llos¢ przewoddw taczacych 4

llos¢ obstugiwanych lokali 1

Napiecie wyjsciowe dla rygla elektromagnetycznego 12 V DC + koniecznos¢ podigczenia zasilacza do kasety
Pobdr mocy kasety zewnetrznej (czuwanie / praca) 1,2W/5W
Rozdzielczo$¢ obrazu 700 TVL

Kat widzenia kamery w poziomie 532

Typ przetwornika kamery  Kolor CMOS 1/4"

Czas aktywacjirygla 3 ~5s

Materiat obudowy  Stop aluminium, tworzywo sztuczne

llos¢ wyjs¢ przekaznikowych  Brak

Sposéb montazu kasety zewn.  Natynkowy

Regulacja potozenia oka kamery  Nie

Oswietlenie nocne 5 diod LED ($wiatto biate) z cz. zmierzchowym
Czytnik zblizeniowy  Tak

Szyfrator  Tak, dotykowa (podswietlane klawisze)

Czytnik lini papilarnych  Nie

Daszek ochronny  Tak

Wspdtczynnik ochrony  1P44

Temperaturowy zakres pracy kasety -18°C ~ +40°C

Wymiary kasety zewn. (W x SZx G) 198 x 82 x 52 mm

Waga netto kasety 584 g
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