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WS-05H1 Sterownik dwuobwodowy,
2xX 6A/ 1300W, 90-250V

j"? Cena brutto 79,00 zt
SMART
HOM Cena netto 64,23 zt
i 1T 1 Dostepnos¢ Dostepny
et Kod producenta WS-05H1
& Producent EL HOME

Opis produktu

Sterownik WS-05H1 to nieskomplikowane urzadzenie pozwalajgce na zdalng obstuge urzadzen elektrycznych. Komunikacja
odbywa sie za posrednictwem sieci WiFi . Podtagczonymi urzgdzeniami sterowa¢ mozemy z dowolnego miejsca na Swiecie za
posrednictwem chmury Amazon Web Services oraz polskojezycznej aplikacji mobilnej eWeLink, bedgcej sercem catego
systemu.

Sterownik WSO5H1 realizuje zaprogramowane w aplikacji mobilnej eWelLink zadania. Aplikacji dostepna jest na system
Android oraz iOS umozliwiajgc:

¢ ustawianie harmonogramoéw czasu pracy

e zdalne zarzadzanie programatorem czasowym,

¢ ustawianiem scen (czyli instrukcji warunkowych) tj. zaleznych zachowan roznych urzadzen, zaréwno wzgledem siebie
jak i odczytanych parametréow

¢ udostepnienie mozliwosci zarzadzania wybranymi funkcjami konkretnego urzadzenia innym uzytkownikom

¢ zarzadzanie dwoma urzadzeniami réwnolegle

Specyfikacja techniczna sterownika WS-05H1:

Napiecie zasilania: 90 - 250V~, 50/60Hz

Znamionowa wydajnos¢ pradowa: 2 x 6A

Dopuszczalne obcigzenie: 2 x 1300W

Czestotliwo$¢ WiFi: 2,4 GHz

Interfejs komunikacji bezprzewodowej: IEEE 802.11 b/g/n
Zabezpieczenia: WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK

Wspétpraca z systemami mobilnymi: Android, iOS (aplikacja eWelLink)
Obstugiwane protokoty: P2P, TCP, SMTP

Wspotczynnik ochrony: IP20

Miejsce instalacji: wewnatrz

Materiat obudowy: tworzywo sztuczne, trudnopalne
Wilgotnos¢: 5% - 90%

Temperaturowy zakres pracy: -10°C ~ +45°C

Wymiary (W x SZ x G): 115 x 52 x 32 mm

Waga: 90g

Przyktad zastosowania sterownika WiFi WS-05H1 EL Home

Rejestracja konta w aplikacji eWeLink
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